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Product Information

Monolec® Paper Machine 
Lubricant (6200-6190-6140)  
Long-Lasting Oil Prevents Rust, Corrosion, Plugging & Wear

Monolec® Paper Machine Lubricant is a high-performance 
paper machine oil specifically formulated to provide 
thermal oxidation stability and rust and corrosion 
protection for long oil life. Its detergency prevents carbon 
deposit buildup and coking to minimize oil system plugging 
and premature bearing failures. It also provides excellent 
wear protection, thanks to Monolec, LE’s proprietary wear-
reducing additive. Available in three viscosity grades, it is 
ideally suited for paper machine circulating systems and 
shoe press applications.

Beneficial Qualities
Performance
•	 Ensures long oil life
•	 Prolongs equipment life
•	 Minimizes unscheduled downtime 
 
Oxidation, Rust & Corrosion Prevention
•	 Achieves precipitate values 15% lower than 

commercial paper machine oils in Thermal Stability of 
Hydraulic Oils Test (ASTM D2070)

•	 Resists oxidation 20-25% better than commercial 
paper machine oils 

•	 Prevents buildup and minimizes deposits caused by 
exposure to steam heat

•	 Separates rapidly from water, allowing excess water to 
accumulate for easy drain-off

•	 Protects against rust and corrosion
 
Long-Lasting Wear Protection
•	 Has smaller scar diameter in Four-Ball EP test when 

compared to commercial paper machine oils
•	 Is easily filtered for long-term oil cleanliness, without 

loss of additive package

Proprietary Additive
LE’s proprietary additives are used exclusively in 
LE lubricants. Monolec Paper Machine Lubricant 
contains Monolec.

Monolec® wear-reducing additive creates a single 
molecular lubricating film on metal surfaces, 
vastly increasing oil film strength without affecting 
clearances. An invaluable component in LE’s engine 
oils, industrial oils and many of its other lubricants, 
Monolec allows opposing surfaces to slide by one 
another, greatly reducing friction, heat and wear.
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Produktinformation

Langlebiges Öl verhindert Rost, Korrosion,
Verstopfungen und Verschleiß

Monolec® Paper Machine Lubricant ist ein Hochleistungsöl für
Papiermaschinen, das speziell für thermische Oxidationsstabilität
sowie Rost- und Korrosionsschutz und damit für eine lange
Öllebensdauer formuliert wurde. Seine Reinigungswirkung verhindert
die Bildung von Kohlenstoffablagerungen und Verkokung, wodurch
Verstopfungen im Ölsystem und vorzeitige Lagerschäden minimiert
werden. Dank Monolec, dem exklusiven verschleißmindernden Additiv
von LE, bietet es außerdem ausgezeichneten Verschleißschutz. Es ist in
drei Viskositätsklassen erhältlich und ideal für Umlaufsysteme von
Papiermaschinen sowie Schuhpressenanwendungen geeignet.

Vorteilhafte Eigenschaften
Leistung

Gewährleistet eine lange Öllebensdauer•
Verlängert die Lebensdauer der Anlagen•
Minimiert ungeplante Stillstandszeiten•

Schutz vor Oxidation, Rost und Korrosion
Erzielt im Test zur thermischen Stabilität von Hydraulikölen
(ASTM D2070) um 15 % niedrigere Niederschlagswerte als
handelsübliche Papiermaschinenöle.

•

Ist 20-25 % oxidationsbeständiger als handelsübliche
Papiermaschinenöle.

•

Verhindert Ansammlungen und minimiert Ablagerungen infolge von
Dampfhitze.

•

Trennt sich schnell von Wasser, sodass sich überschüssiges Wasser
zum einfachen Ablassen sammeln kann.

•

Schützt vor Rost und Korrosion.•

Langanhaltender Verschleißschutz
Weist im Vierkugel-EP-Test einen kleineren
Verschleißnarbendurchmesser auf als handelsübliche
Papiermaschinenöle.

•

Lässt sich zur langfristigen Ölreinheit leicht filtrieren, ohne dass das
Additivpaket verloren geht.

•

Exklusives Additiv
Die exklusiven Additive von LE werden
ausschließlich in LE-Schmierstoffen
eingesetzt. Monolec Paper Machine
Lubricant enthält Monolec.

Das verschleißmindernde Additiv
Monolec® bildet auf Metalloberflächen
einen monomolekularen Schmierfilm
und erhöht die Ölfilmfestigkeit
erheblich, ohne Passungen zu
beeinflussen. Als wertvoller Bestandteil
der Motorenöle, Industrieöle und vieler
weiterer Schmierstoffe von LE
ermöglicht Monolec das Gleiten
gegenüberliegender Oberflächen
aneinander vorbei und reduziert
Reibung, Wärme und Verschleiß
erheblich.
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Technical Data

Monolec® Paper Machine Lubricant

6200    6190    6140    
Color Amber Amber Amber
ISO VG 150 220 320
Relative Density @ 60°F/60°F, ASTM D1298 0.886 0.886 0.886
Viscosity @ 100°C, cSt, ASTM D445 14.90 19.30 24.55
Viscosity @ 40°C, cSt, ASTM D445 155.0 230.2 335.1
Viscosity Index ASTM D2270 95 95 95
Flash Point °C (°F) (COC), ASTM D92 262 (504) 268 (515) 268 (515)
Pour Point °C (°F), ASTM D97 -12 (10) -12 (10) -12 (10)
Rust Test 4 hrs @ 60°C, DI H20, ASTM D665A Pass Pass Pass
Rust Test 4 hrs @ 60°C, Sea H20, ASTM D665B Pass Pass Pass
Copper Corrosion 3 hrs @ 100°C, ASTM D130 1a 1a 1a
Oxidation by RPVOT @ 150°C, minutes, ASTM D2272 250 263 253
Four-Ball EP Weld Point, kgf, ASTM D2783 200 200 200
Four-Ball Wear @75°C, 1200 rpm, 40 kgf, 60 minutes, 
mm wear, ASTM D4172 0.40 0.37 0.40

Emulsion Characteristics @82°C, oil-water-emulsion/minutes, 
ASTM D1401 40-40-0/10 40-40-0/10 40-40-0/10

Air Release >90.0 cSt @ 40°C: 75°C, minutes, ASTM D3427 – 10.77 –

Typical Applications
•	 Paper machine circulating systems
•	 Shoe press applications

Monolec® is a registered trademark of Lubrication Engineers. LI50080  rev. 7-22
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Technische Daten

Eigenschaft 6200 6190 6140

Farbe Bernstein Bernstein Bernstein

ISO VG 150 220 320

Relative Dichte bei 60°F/60°F, ASTM D1298 0,886 0,886 0,886

Viskosität bei 100°C, cSt, ASTM D445 14,90 19,30 24,55

Viskosität bei 40°C, cSt, ASTM D445 155,0 230,2 335,1

Viskositätsindex, ASTM D2270 95 95 95

Flammpunkt °C (°F) (COC), ASTM D92 262 (504) 268 (515) 268 (515)

Pourpoint °C (°F), ASTM D97 -12 (10) -12 (10) -12 (10)

Rostprüfung 4 h bei 60°C, DI H₂O, ASTM D665A Bestanden Bestanden Bestanden

Rostprüfung 4 h bei 60°C, Meerwasser H₂O, ASTM D665B Bestanden Bestanden Bestanden

Kupferkorrosion 3 h bei 100°C, ASTM D130 1a 1a 1a

Oxidation durch RPVOT bei 150°C, min, ASTM D2272 250 263 253

Vierkugel-EP-Schweißpunkt, kgf, ASTM D2783 200 200 200

Vierkugelverschleiß bei 75°C, 1200 rpm, 40 kgf, 60 min, mm,
ASTM D4172 0,40 0,37 0,40

Emulsionsverhalten bei 82°C, Öl-Wasser-Emulsion/min,
ASTM D1401 40-40-0/10 40-40-0/10 40-40-0/10

Luftabscheidevermögen >90,0 cSt bei 40°C: 75°C, min,
ASTM D3427 – 10,77 –

Typische Anwendungen

Umlaufsysteme von Papiermaschinen•
Schuhpressenanwendungen•

Monolec® ist eine eingetragene Marke von Lubrication Engineers. LI50080  rev. 7-22

LE arbeitet nach einem nach ISO 9001 zertifizierten Qualitätsmanagementsystem.
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