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Das automatische Einzelpunkt-Schmiersystem Xport™ Flex kann 
für alle Arten von Industrien und anspruchsvollen Anwendungen 
eingesetzt werden, auch innen und außen in einem breiten
Temperaturbereich. Ein ausgezeichneter Eindringschutz gewährleistet 
eine zuverlässige Schmierung auch in extrem staubigen und feuchten 
Umgebungen. Erhältlich in zwei praktischen Größen - 60 und
125 ccm (2.03 und 4.23 fl oz) - ist der Flex besonders für die 
Installation in engen Räumen geeignet. Die Spendedauer ist flexibel 
und kann von einem bis zu 12 Monaten angepasst werden.

So funktioniert er
Der Flex wird komplett montiert und gebrauchsfertig geliefert. Einfach 
auf die gewünschte Spendezeit einstellen und das System wird 
aktiviert. Die elektronisch gesteuerte chemische Reaktion
baut den Druck auf, der notwendig ist, 
um die Schmierstelle kontinuierlich mit 
frischem Schmierstoff zu versorgen. Bei 
Bedarf kann die Spendezeit auch nach der
Aktivierung angepasst werden. Er kann 
während längerer Stillstandszeiten 
abgeschaltet werden.

Anwendungen
•	 Elektromotoren
•	 Offene Zahnräder
•	 Pumpen
•	 Wälzlager
•	 Gleitlager

Typische Branchen
•	 Lebensmittel
•	 Bergbau
•	 Öl und Gas
•	 Steinbruch
•	 Raffinerie

Produktinformation

Xport™ Schmierstoffanwendung

Xport™ Flex-Schmiersystem
Flexibles All-in-One-Schmiersystem in zwei kompakten Größen

Der Xport Flex Einzelpunkt-Schmiersystem ist in zwei 
praktischen Größen erhältlich - 60 und 125 ccm (2.03 und 4.23 
fl oz) - und wird in einer Version für Öl (rote Verschlussstopfen 

und Fett (schwarze Verschlussstopfen) geliefert.
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Übersicht

Xport™ Flex-Schmiersystem

Technische Informationen
Gehäuse

Antrieb

Spendezeit

Schmierstoffvolumen

Betriebstemperatur

Druckaufbau

Schutzklasse

Schmierstoffe

Transparenter Kunststoff

Elektrochemische Reaktion über Gaserzeugereinheit

1, 2, 3 … 12 Monate

60 und 125 cc (2.03 und 4.23 fl oz) 

-20° bis 60°C (-4° bis 140°F)

Max. 5 bar (72.5 psi)

IP 68

Öle und Fette bis NLGI 2

→   Das System wird komplett montiert und 
       sofort einsatzbereit geliefert.
→   Einfache Einstellung und Aktivierung  
       über Drehschalter
→   Die Spendezeit kann von einem 
       bis zu 12 Monaten in monatlichen 
       Schritten geregelt werden.

→   Flexibler Einsatz in verschiedenen 
       Temperaturbereichen
→   Ganzjähriger Außeneinsatz möglich

→   Sichere und zuverlässige Schmierung in 
       explosionsgefährdeten Bereichen
→   Einsetzbar in sehr feuchten und 
       staubigen Umgebungen
→   Erhöhte Arbeitssicherheit
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Drehschalter zur Einstellung der Spendezeit

Kolben

Schwarzer 
Stecker
(Fett)
Rote 
Stopfen
(Öl)*

Schmiermittel 

Drehschalter

Batterie

Gaserzeuger-
einheit

 Ölgefüllte Einheiten werden mit einem 
Ölrückhalteventil geliefert.

1/4“ 
Außengewinde

All-in-One-System mit 
Drehschalter zur Einstellung der 
Spendezeit: 1, 2, 3, … 12 Monate

Das System arbeitet zuverlässig 
von -20° bis 60°C (-4° bis 140°F)

Ex-geschützte Zertifizierung FM-
Zulassung IP 68

Produkteigenschaften & Vorteile


