
Fiche produit

Almamoly™ HD Graisse (1488-1487)

-

à LE ainsi que 5% de disulfure de molybdène (aussi connu comme 

s’appuient sur molybdène ou du graphite seul, la combinaison 

contact en raison d’extrême pression (EP) ou lourde charge de choc. L’épaississant complexe de sulfate de calcium fournit des 

Avantages

• Mélange unique d’Almasol avec 5% 
de Moly

• Résiste mieux à l’eau que les graisses 

solides, incluent les graisses 
contenant 5% de Moly

• Conforme aux critères des principaux 
constructeurs

Epaississant au sulfate de Calcium
• 

rouille et à la corrosion comparé aux 
épaississants standards

• Conserve ses qualités même en 
présence de températures élevées 

• 
en cas de pressions extrêmes

• 
• Résiste aux longs intervalles de 

Available Grades

• NLGI 1 (1488)
• NLGI 0 (1487)

sont uniques et exclusives à LE. 

et aux pressions extrêmes. Il 

et aux températures élevées 

couvrant toute la surface sans 

l’usure et la chaleur. 

www.LElubricants.com • 800-537-7683Asset Reliability Solutions™



Almamoly™ HD Grease
1488                    1487                   

Type d’épaissisant Sulfonate de Calcim Complexe Sulfonate de Calcim Complexe

Texture Fluide Fluide

Couleur Grise Grise

Grade NLGI 1 0

ASTM D217 329 368

ASTM D217 327 372

ASTM D217 331 371

°C (°F), ASTM D2265 316 (600) 316 (600)

Point d’éclair °C (°F), ASTM D92 260 (500) 260 (500)

Viscosité @ 100°C, cSt, ASTM D445 14.39 14.39

Viscosité @ 40°C, cSt, ASTM D445 143.5 143.5

Indice de Viscosité ASTM D2270 98 98

 en psi @ 100 hrs, ASTM D942 5 5

 en psi @ 500 hrs, ASTM D942 10 10

DI H2O, ASTM D1743 Succès Succès

 30 hrs @ 100°C, % perte, ASTM D6184 1.00 1.00

Charge Timken OK lbs, ASTM D2509 60 60

4 Billes EP Point de soudure kgf, ASTM D2596 620 620

4 Billesindice d’usure par charge kgf, ASTM D2596  102.2 102.2

4 billes usure @ 75°C, 1,200 tpm, 40 kgf, 60 minutes, mm usure, ASTM D2266 0.45 0.45

Corrosion du cuivre 24 hrs @ 100°C, ASTM D4048 1b 1b

 22 hrs @ 100°C, % perte, ASTM D972 0.75 0.75

Hyundai® est une marque déposée par Hyundai Motor Company. John Deere® est une marque déposée par Deere & Company. Kamatsu® est une marque déposée par 
Komatsu Ltd. LI30114  8-13, rev. 1-15

• 
nécessitant des graisses solides

• 
nécessitant 5% de Moly incluant Caterpillar®, 
Hyundai®, John Deere® and Komatsu®

• 

centralisée
• 

centralisées opérant à des températures au 
dessous de -10°C

• 

excavateurs, pelleteuses, broyeurs. 
• Pièces tournantes et pivotantes, joints 

roulements, pistons, glissières
• Equipements sous-marin
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