
Informations sur le produit

L'additif diesel Full Torque™ (2411 & 2421) 
est un complément testé sur route contenant  
un améliorateur de cétane permettant d'améliorer  
la puissance et les performances toute l'année

de LE s'est avéré être une arme précieuse pour les 

sévères. Contenant des détergents, Full Torque est 

puissance, accroît les économies de carburant, réduit 

toute l'année pour les moteurs Diesel. Il est disponible en 
versions hiver (W) et été (S).

L'améliorateur de cétane de Full Torque augmente 
l'indice de cétane d'un carburant jusqu'à trois unités, 
entraînant une durée d'allumage plus rapide, davantage de puissance, 
des démarrages facilités et moins de fumée à la mise en route.  
Ce complément Diesel robuste dispose également de détergents 

de composants qui protègent contre l'usure, l'eau et la corrosion. 

d'aujourd'hui, les gazoles à très faible teneur en soufre (ULSD) et les 
gazoles renouvelables.

Avantages 

Performances moteur
• Réduit la durée d'allumage et minimise 

la fumée à la mise en route
• Réduit l'usure de la pompe à carburant et des injecteurs 

• 
corrosion

• Améliore les performances des injecteurs de carburant, 
dont les systèmes haute pression à rampe commune
◊ 

performances de moteur neuf
◊ 

des injecteurs
• Restaure les économies de carburant perdues
• Augmente la puissance
• Réduit le bruit

Stockage de carburant
• Protège le carburant (dont le biodiesel) contre 

d'allonger la durée de vie des réservoirs de carburant
• 
• Protège les réservoirs et les conduites de carburant 

contre la corrosion 

Respect de l'environnement
• 
• Élimine la fumée liée au carburant
• Accroît les économies de carburant
• Homologué par l'EPA aux États-Unis 

Performances par temps froid (2411)
• Facilite les démarrages à froid
• 

• 

• Diminue la température d'écoulement à froid
• 

Versions disponibles
•  

 
inférieures ou égales à 35 °F (1,7 °C). 

•  
est performant en toute saison.
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Test de pouvoir lubrifiant du carburant (HFRR)

Test de point de filtrabilité avec filtre froid (CFPP)

Gazole à très faible teneur  
en soufre (ULSD) non traité

Point de filtrabilité avec filtre froid à 6 degrés 
d’échantillon de gazole à très faible teneur en soufre 
non traité dans lequel chaque produit a été testé
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ASTM D6079 et D7688 : L’évaluation du pouvoir lubrifiant 
des gazoles par foreuse alternative à haute fréquence 
indique la mesure des marques d’usure en microns. Un 
meilleur pouvoir lubrifiant du carburant signifie moins 

d’usure.

ASTM D6371 : Point de filtrabilité avec filtre froid du gazole et du combustible 
de chauffage Full Torque a obtenu de meilleurs résultats que trois additifs 
concurrents (seules les versions hiver ont été testées). Ce test indique une 

capacité de l’additif à permettre au carburant de maintenir l’écoulement du 
réservoir au moteur alors que les températures diminuent.
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Propres

Sales

L'additif diesel Full Torque de LE maintient les injecteurs de carburant 
propres pour une pulvérisation optimale du carburant. Comme indiqué 
dans les images ci-dessus, les injecteurs propres ont une répartition de 
pulvérisation optimisée, ce qui signifie que le carburant est dispersé 
dans la chambre de combustion aussi uniformément que possible pour 
obtenir une combustion efficace, fournissant la pleine puissance au 
moteur. Avec des injecteurs sales ou bouchés, la combustion incomplète 
signifie une diminution de la puissance, des économies de carburant 
réduites et des émissions accrues.

Injecteurs de carburant

Test de stabilité du carburant

Test de prévention contre la rouille

Nouveau gazole à très faible  
teneur en soufre (ULSD) non traité

Gazole à très faible teneur  
en soufre (ULSD) non traité
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ASTM D6468 : Stabilité à haute température des carburants de distillat moyen. 
La classification du tampon filtrant indique la réflectance à la lumière depuis 

le filtre. Plus le chiffre est bas, moins les performances sont bonnes (indiquant 
davantage de dépôts sur le filtre). 

L’organisme NACE International a été créé sous le nom de National Association 
of Corrosion Engineers en 1943. Les classifications correspondent à des degrés 

de qualité, « A » étant le meilleur et « D » le moins bon.

Concurrent 
A

Concurrent 
A

Concurrent 
B

Concurrent 
B

Concurrent 
C

Concurrent 
C

Concurrent 
D

Concurrent 
D

Concurrent 
E

Concurrent 
E



LI50092 2-15, rév. 2-25-15

Applications habituelles
• 
• Camions légers Diesel
• Moteurs Diesel sur la route
• 

Diesel tout-terrain
• 
• Réservoirs de stockage Diesel
 
 
 
 
 

Diesel Standards 

métalliques ou formant des cendres, 
comme souhaité par la Truck & 

S'il est ajouté à des carburants qui 
respectent ou dépassent les normes 
ASTM suivantes, Full Torque ne 
cause aucune nuisance. 

• ASTM D975
• ASTM D7467

2411 « W »                   2421 « S »                  

Couleur Orange Orange

à 60 °F/60 °F, ASTM D1298 0,927 0,904

Point d'éclair °C (°F), (TCC), ASTM D56 63 (145) 63 (145)

Point d'écoulement °C (°F), ASTM D97 -27 (-17) -52 (-61)

Données techniques

Additif diesel Full Torque™

Coûts de traitement
Chaque bouteille d’1 pinte  

et 16 onces liquides (0,473 l)
Chaque bouteille d’1 quart  

et 32 onces liquides (0,946 l)
Chaque seau de  
5 gallons (18,9 l)

Chaque bidon de  
55 gallons (208,2 l)

Traite  
le gazole

Traite  
le gazole

Traite  
le gazole

Traite  
le gazole

 
de traitement

 
de traitement

 
de traitement

 
de traitement

Économies  
de carburant

Économies  
de carburant

Économise  
le carburant

Économise  
le carburant

Remarque :  même dose de traitement  Remarque :  même dose de traitement pour Remarque :  même dose de traitement pour 

Conçu pour : 
 camions, bateaux et  

générateurs légers Diesel

Conçu pour :  
camions à moteur Diesel sur la route 

et réservoirs de stockage de carburant 
volumineux 

Conçu pour : 
 réservoirs de stockage de carburant 

volumineux

Conçu pour : 
 réservoirs de stockage de carburant 

volumineux

Remarque :  même dose de traitement pour  

1:400 1:400 1:400 1:400

 
à 3,6 %

 
à 3,6 %

 
à 1,8 gallons 
(6,8 litres)

 
à 3,6 gallons 
(13,6 litres)

50 gallons 
(190 litres)

100 gallons 
(380 litres)

2 000 gallons 
(7 570 litres)

22 000 gallons 
(83 280 litres)
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