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Produktinformation

Full Torque™ Diesel-Zusatz  
(2411 & 2421)

Straßenerprobter Zusatz mit Cetan-Booster für mehr 
Power & ganzjährige Leistung

Der LE Full Torque™ Diesel-Zusatz hat sich in einem 
mehrmonatigen Praxistest auf den vereisten Straßen 
Alaskas als wertvolle Hilfe für Benutzer von Langstrecken-
Dieselmotoren erwiesen, die trotz widriger Bedingungen 
unterwegs sein wollen. Full Torque™ ist eine Cetan-
verstärkte, detergentienhaltige Formulierung, die die 
Leistung erhöht, den Kraftstoffverbrauch optimiert, 
Emissionen reduziert und ganzjährig für eine gleichmäßigere 
Leistung von Dieselmotoren sorgt. Erhältlich als Winter- (W) 
und Sommerversion (S).

Der Cetan-Booster von Full Torque™ erhöht die Cetanzahl 
eines Kraftstoffs um bis zu drei Punkte, wodurch eine 
schnellere Zündung, mehr Leistung, leichtere Starts und weniger Abgase 
beim Starten erreicht werden. Der hochwirksame Dieselzusatz enthält 
außerdem spezielle Reinigungsmittel, die die Einspritzsysteme sauber 
halten und für maximale Leistung sorgen, sowie Inhaltsstoffe, die vor 
Verschleiß, Wasser und Korrosion schützen. Full Torque™ wurde so 
formuliert, dass es mit den heutigen Biokraftstoffen, ULSD-Kraftstoffen 
(Ultra Low Sulfur Diesel) und erneuerbaren Dieselkraftstoffen verwendet 
werden kann.

Eigenschaften
Motorleistung
•	 Verringert die Zündzeit und minimiert die 

Rauchentwicklung beim Starten
•	 Verringert den Verschleiß von Kraftstoffpumpen und 

Einspritzdüsen durch verbesserte Schmierfähigkeit
•	 Schützt Kraftstoffsysteme vor Rost und Korrosion
•	 Verbessert die Leistung der Einspritzdüsen, auch bei 

Hochdruck-Common-Rail-Systemen
◊	 Reinigt verstopfte Einspritzdüsen, damit der Motor 

wieder wie neu läuft
◊	 Gewährleistet bei ständiger Verwendung die 

Sauberkeit der Einspritzdüsen
•	 Optimiert den Kraftstoffverbrauch
•	 Steigert die Leistung
•	 Verringert die Geräuschentwicklung

Kraftstofflager
•	 Schützt Kraftstoff (einschließlich Biodiesel) vor Abbau 

und Zersetzung und verlängert so die Haltbarkeit des 
Kraftstoffs.

•	 Reduziert die Auswirkungen der 
Kraftstoffverunreinigung durch Wasser

•	 Schützt Tanks und Kraftstoffleitungen vor Korrosion

Umweltfreundlich
•	 Reduziert Partikelemissionen
•	 Beseitigt kraftstoffbedingten Rauch
•	 Verringert den Kraftstoffverbrauch
•	 Registriert von EPA, USA  

Leistung bei kaltem Wetter (2411)
•	 Sorgt für leichtere Kaltstarts
•	 Verhindert das Gelieren des Kraftstoffs durch Kontrolle 

der Wachsbildung
•	 Senkt den Stockpunkt und den Verstopfungspunkt des 

Kaltfilters 
•	 Senkt die Kaltfließtemperatur
•	 Hemmt die Eisbildung

Erhältliche Versionen
•	 Full Torque™ W Diesel-Zusatz (2411) 

wird zur Verwendung bei Temperaturen von 1,7 °C (35 
°F) oder darunter empfohlen.

•	 Full Torque™ S Diesel-Zusatz (2421) 
sorgt ganzjährig für Leistung.



www.LElubricants.com • 800-537-76831919 E. Tulsa • Wichita, KS 67216 • Fax: 800-228-1142        
LE arbeitet mit einem nach ISO 9001 zertifizierten Qualitätssystem.



www.LElubricants.com • 800-537-7683Asset Reliability Solutions™

Sauber

Verschmutzt

Full Torque™ Diesel-Zusatz von LE hält die Einspritzdüsen sauber und 
sorgt für eine optimale Zerstäubung des Kraftstoffs. Wie auf den 
obigen Bildern zu sehen ist, haben die sauberen Einspritzdüsen ein 
optimiertes Sprühbild, das heißt, der Kraftstoff wird so gleichmäßig 
wie möglich in der Verbrennungskammer verteilt, um eine effiziente 
Verbrennung zu erreichen und den Motor mit voller Leistung zu 
versorgen. Bei verschmutzten – oder verstopften – Einspritzdüsen 
bedeutet die nicht vollständige Verbrennung verminderte Leistung, 
erhöhten Kraftstoffverbrauch und erhöhte Emissionen.

Einspritzdüsen



www.LElubricants.com • 800-537-76831919 E. Tulsa • Wichita, KS 67216 • Fax: 800-228-1142        
LE arbeitet mit einem nach ISO 9001 zertifizierten Qualitätssystem.

Full Torque™ ist eine Marke von Lubrication Engineers, Inc.

*Es ist richtig, dass der Stockpunkt des Winterprodukts höher ist als der des Sommerprodukts. Der Winterzusatz 
besteht aus hochmolekularen Polymeren, die, wenn sie im Produkt konzentriert sind, einen hohen Stockpunkt 
haben. Wenn sie jedoch verdünnt und in Kraftstoff dispergiert werden, beeinträchtigen sie die Ausbreitung der 
Wachskristallbildung von Dieselkraftstoff, was wiederum den Stockpunkt des Dieselkraftstoffs senkt.
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Typische Anwendungen
•	 Diesel-PKWs
•	 Leichte Diesel-Lkw
•	 Dieselmotoren für den 

Straßenverkehr
•	 Geländegängige Diesel-

Baumaschinen
•	 Stationäre Dieselaggregate
•	 Dieseltanklager
 
 
 
 
 

Diesel-Standards 
Full Torque Diesel-Zusatz enthält 
keine Metalle oder ascheerzeugenden 
Komponenten, wie von der Truck & 
Engine Manufacturers Association 
gewünscht. Als Zusatz zu Kraftstoffen, 
die die folgenden ASTM-Normen 
erfüllen oder übertreffen, ist Full 
Torque™ unbedenklich. 

•	 ASTM D975
•	 ASTM D7467

2411 “W”                   2421 “S”                  

Farbe Bernsteinfarben Bernsteinfarben

Relative Dichte bei 60 °F/60 °F, ASTM D1298 0,927 0,904

Flammpunkt °C (°F), (TCC), ASTM D56 63 (145) 63 (145)

Stockpunkt °C (°F), ASTM D97 -27 (-17)* -52 (-61)

Technische Daten

Full Torque™ Diesel-Zusatz

Angaben zur Anwendung


