
www.LElubricants.com • 800-537-7683Asset Reliability Solutions™

Produktinformation

H1 Quinplex® Weißöl (4010-4040)

Reiner, nicht färbender Schmierstoff für einen zuverlässigen, 
wasserbeständigen Schutz von Lebensmittelanlagen

Das H1 Quinplex® Weißöl (4010-4040) von LE ist ein NSF 
H1-registrierter Schmierstoff, der für die Verwendung in 
lebensmittelverarbeitenden Anlagen entwickelt wurde, 
bei denen es zu einem zufälligen Kontakt kommen kann 
oder bei denen ein sauberer, nicht fleckender Schmierstoff 
erforderlich ist. Es enthält Quinplex, das LE-proprietäre 
schlagfeste Additiv und ist Konkurrenzprodukten in Sachen 
Oxidations- und Verschleißfestigkeit deutlich überlegen. 
Es verlängert zuverlässig die Lebensdauer von Anlagen 
und verringert die Gefahr teurer ungeplanter Ausfallzeiten 
– ein entscheidender Faktor bei kapitalintensiven, im 
Dauerbetrieb arbeitenden Prozessanlagen. 
 
Eigenschaften

Eigenschaften
• Reiner, nicht färbender, geruchloser, 

geschmacksneutraler, klarer und nicht reizender 
Schmierstoff

• Kann bedenkenlos dort verwendet werden, wo 
ein zufälliger Kontakt mit Lebensmitteln oder eine 
Verunreinigung auftreten kann

• NSF H1-registriert
• Zertifiziert Kosher Pareve
• Zertifiziert als Halal durch IFANCA

 
Überragender Schutz

• Gute Haftfähigkeit auf Metalloberflächen
• Gewährleistet entscheidende Wasserbeständigkeit
• Schützt vor Rost und Korrosion
• Bietet Verschleißschutz
• Besitzt schaumhemmende Eigenschaften

Proprietäre Additive
Die proprietären Additive von LE werden ausschließlich in LE Schmierstoffen verwendet. H1 Quinplex Weißöl enthält Quinplex.

Das schlagfeste Additiv Quinplex® trägt zu einer hervorragenden Wasserbeständigkeit, Zähigkeit und verbesserten mechanischen 
Stabilität bei und hilft, eine Korrosionsbarriere zu bilden.
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Vier-Kugel-Verschleiß
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Quinplex Weißöl bietet von allen getesteten Ölen den besten Verschleißschutz. 
Der Vier-Kugel-Verschleißtest (ASTM D4172) bestimmt die verschleißmindernden 
Eigenschaften von Schmierstoffen. Diese basieren auf der durchschnittlichen Größe der 
Verschleißspuren, die in den drei unteren Kugeln nach der Rotation der oberen vierten 
Kugel im Test hinterlassen werden. Kleinere Verschleißspuren weisen auf einen besseren 
Verschleißschutz hin.
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LE arbeitet mit einem nach ISO 9001 zertifizierten Qualitätssystem.

H1 Quinplex® Weißöl
4010   4020   4030   4040   

Farbe Bernsteinfarben Bernsteinfarben Bernsteinfarben Bernsteinfarben

SAE-Klasse / ISO VG 10 / 46 20 / 68 30 / 100 40 / 150

Relative Dichte bei 60 °F/60 °F, ASTM 0,860 0,874 0,880 0,876

Viskosität bei 100 °C, cSt, ASTM D445 6,82 8,95 11,46 16,50

Viskosität bei 40 °C, cSt, ASTM D445 45,37 67,33 98,01 157,36

Viskositätsindex ASTM D2270 105 107 104 111

Flammpunkt °C (°F), (COC), ASTM D92 204 (399) 216 (421) 227 (441) 221 (430)

Stockpunkt °C (°F), ASTM D97 -36 (-33) -30 (-22) -30 (-22) -30 (-22)

Rosttest 4 Std. bei 60 °C, DI H20, ASTM D665A Bestanden Bestanden Bestanden Bestanden

Kupferkorrosion 3 Std. bei 100 °C, ASTM D130 1b 1b 1b 1b

Oxidation durch RPVOT bei 150 °C, Min., ASTM D2272 800 800 800 800

Vier-Kugel-Verschleiß bei 75 °C, 1.200 U/min, 40 kgf, 60 Min., mm Verschleiß, ASTM D4172 0,38 0,38 0,38 0,38

Emulsionseigenschaften bei 54 °C, Öl-Wasser-Emulsion/Min., ASTM D1401 40-40-0/10 40-40-0/10 - -

Emulsionseigenschaften bei 82 °C, Öl-Wasser-Emulsion/Min., ASTM D1401 - - 40-40-0/10 40-40-0/10

Schaumverhalten bei 24 °C/93,5 °C/24 °C, 
   3 Sequenzen, ml Schaum/Zeit bis zum Bruch, ASTM D892 0/0; 0/0; 0/0 0/0; 0/0; 0/0 0/0; 0/0; 0/0 0/0; 0/0; 0/0

Technische Daten

Erfüllte oder 
überschrittene 
Leistungsanforderungen
• Halal
• Kosher Pareve
• NSF H1
• Angelus Sanitär-

Dosenmaschine(4020-4040)
• Ex-Cell-O Corp Pure-Pak 

Maschine (4030)
• Hydreco (4010)
 
Typische Anwendungen
• Lager, Buchsen, Schlitten, 

Führungen, Ketten, Verdichter, 
Ventile, Vakuumpumpen und 
hydraulische Systeme, die in 
der Lebensmittelverarbeitung 
verwendet werden, sowie 
andere Anwendungen, die einen 
lebensmittelechten oder nicht 
färbenden Schmierstoff erfordern.
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Rotationsdruckkessel-Oxidationstest (RPVOT)
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Quinplex® ist eine eingetragene Marke von Lubrication Engineers, Inc. LI30029 rev. 6-20

HI Quinplex Öl weist eine höhere 
Oxidationsbeständigkeit auf als alle anderen getesteten 
Öle. Beim RPVOT-Test (ASTM D2272) wird die Ölprobe 
in einen versiegelten Behälter mit Wasser und einem 
Kupferkatalysator gegeben, dann mit Sauerstoff unter 
Druck gesetzt und erhitzt. Die Zeit wird in Minuten bis zu 
einem Druckabfall von 25 psi gemessen, eine signifikante 
Reaktion, die auf Oxidation hinweist.


