
產品資訊

Monolec® 複合型潤滑脂 (4622)

高品質潤滑脂提供萬用極壓 (EP) 性能

Monolec® 複合型潤滑脂 (4622) 是一種萬用、長效、鋰皂
基複合增稠潤滑脂，是為農業、船舶/艦艇、工業及海事
等廣泛極壓環境應用而設計。它提供可靠性能，使底盤、
車輪軸承及其他重要潤滑位置在溫差範圍極廣的運轉環境
仍然得到潤滑保護。

The Lubrication Reliability Source™

優良品質

展現出色的萬用特性
•	 可廣泛用於農業、船舶/艦艇、工業及海事等
•	 保護普通軸承及抗摩擦軸承
•	 符合 NLGI GC-LB 潤滑脂規範要求

耐受高壓、降低磨耗
•	 展現優越的極壓特性
      o   Timken OK 載荷 27.2 kg (60 lb)
•	 提供優異的保護膜強度及抗磨保護性能
•	 耐腐蝕、防鏽、抗氧化保護
•	 展現長效機械穩定性
      o   �即使在重複性剪力情況下，其稠度 

變化仍可控制在最低程度

寒暑皆宜
•	 在較廣的溫度變化範圍均可發揮效能
     o   作業溫度範圍為 -40°C 至 204°C (-40°F 至 400°F)
•	 寒冷環境使用會呈現出色的泵送性
•	 可耐高溫，在高空逆溫環境使用時保護設備
•	 呈現高滴點

現有等級
•	 NLGI 2

專利添加劑

LE 專利添加劑僅供 LE 潤滑劑獨家
專用。Monolec 複合型潤滑脂含有 
Monolec。

Monolec® 減磨添加劑可在金屬表面造
出單層分子潤滑膜，可在不影響透明
度的情況下，大幅提高油膜強度。作
為 LE 發動機潤滑油、工業用油及由
其所製的其他潤滑脂中堪稱無價之寶
的成份，Monolec 可使摩擦面彼此滑
過，極大程度地減少了摩擦、熱量以
及磨損的產生。
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Monolec® 複合型潤滑脂
在美國鋼鐵潤滑脂移動性測試中呈現出色

的低溫泵送性
美國鋼鐵潤滑脂移動性測試，用於測量規定溫度及壓力下、潤滑脂的流動阻力。由此預測潤滑脂在低溫作業條件
下的泵送性。 

樣本置放於壓力罐，並充分冷浸，使之達到規定的溫度。潤滑脂在選定壓力下 (通常為 150 psi) 開始流動。在最
初的流動之後，收集足夠的潤滑脂，計算潤滑脂在測定時間內、每秒的流動速率 (單位為公克)。每秒的流動速率 
(單位為公克) 越高，預測的潤滑脂泵送性就越好。
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4622                     
增稠劑類型 鋰皂基複合型
質感 滑潤
顏色 紅色
NLGI 等級 2
工作錐入度 60 擊 (ASTM D217) 275
工作錐入度 10K 擊 (ASTM D217) +22，+7.9%
工作錐入度 100K 擊 (ASTM D217) +43，+15.5%
滴點 °C (°F)，ASTM D2265 266 (510) 
基礎油特性
     黏度 @ 100°C，cSt，ASTM D445 12.00
     黏度 @ 40°C，cSt，ASTM D445 129.4
抗腐蝕性 DI H2O，ASTM D1743 通過
油分離 24 小時 @ 25°C，1.75 kPa 
(0.25 psi)，% Bleed，ASTM D1742 3.1
Timken OK 載荷 lbs，ASTM D2509 60
四球極壓熔點 kgf，ASTM D2596 400
四球極壓負荷磨耗指數 kgf，ASTM D2596 59
四球磨耗 @ 75°C，1,200 rpm，40 kgf，
60 分鐘，mm 磨耗，ASTM D2266 0.59
微動磨損保護 mg loss，ASTM D4170 7
低溫扭矩 NM，ASTM D4693 14.5
水沖洗流失百分比 @ 80ºC，ASTM D1264 12
高溫壽命 小時，ASTM D3527 100.3
滲漏趨勢 g，ASTM D4290 6
與橡膠相容性 ASTM D4289
CR 橡膠
流量變化 通過
硬度變化 通過
NBR-L 橡膠
流量變化 通過
硬度變化 通過

符合或超越性能需求
•	 ASTM D4950
•	 NLGI GC-LB
•	 SAE J-310

典型應用
•	 設備的底盤軸承、前輪軸總成、U 型接頭及車輪

軸承，例如：
     o   去皮機
     o   挖溝機
     o   砂石車
     o   堆高機
     o   前置式裝卸斗
     o   不同車種
•	 各種機械上的普通軸承及抗磨軸承，包括：
     o   輸送機
     o   電動機
     o   風機
•	 連座軸承

技術資料

Monolec® 複合型潤滑脂

地址：1919 E. Tulsa • Wichita, KS 67216 传真：800-228-1142
LE公司执行ISO 9001质量认证体系


