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Produktinformation

Equipower™ Hydrauliköl (4932-4934)

Equipower™ Hydrauliköl (4932-4934) ist ein 
verschleißarmes Hydrauliköl, das eine längere 
Lebensdauer von Lagern und Reibflächen gewährleistet. 
Es enthält ausgewählte oxidationsbeständige Grundöle 
und ein Additivpaket, das verschleißmindernde 
Eigenschaften, Rostschutz und thermische Stabilität 
bietet. Es wird für Hydrauliksysteme empfohlen, die in 
stark verunreinigten Umgebungen betrieben werden 
oder bei denen ein hoher Verbrauch an Schmierstoff ein 
Problem darstellt.

Eigenschaften

Verschleißmindernd
•	 Schützt Metallteile vor Verschleiß
•	 Verlängert die Ölwechselintervalle bei entsprechender 

Wartung
•	 Kompatibel mit den meisten Dichtungen und 

Schläuchen
 
Wasserkontamination und Schaumkontrolle
•	 Trennt sich vom Wasser, so dass das Wasser leicht 

entweichen kann
•	 Beseitigt Schwund und Rattern durch Auflösen des 

Schaums
•	 Reduziert Lufteinschlüsse, die Probleme mit dem 

Kontrollsystem verursachen können 

Schutz vor Rost, Oxidation und Korrosion
•	 Entfernt Rost und Korrosion mit R & O-Inhibitoren
•	 Reduziert Schlammbildung und Verlackung
•	 Wirkt gegen verstopfte Öffnungen und klebrige Ventile
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Equipower™ Hydrauliköl

4932                      4933                      4934                      

Farbe Strohfarben Strohfarben Strohfarben

ISO VG 32 46 68

Relative Dichte bei 60 °F/60 °F, ASTM 0,852 0,862 0,872

Viskosität bei 100 °C, cSt, ASTM D445 5,70 7,03 8,92

Viskosität bei 40 °C, cSt, ASTM D445 33,0 47,1 69,5

Viskositätsindex ASTM D2270 ≥95 ≥95 ≥95

Flammpunkt °C (°F), (COC), ASTM D92 214 (417) 219 (426) 224 (435)

Stockpunkt °C (°F), ASTM D97 -30 (-22) -27 ( -17) -24 (-11)

Rosttest 4 Std. bei 60 °C, DI H20, ASTM D665A Bestanden Bestanden Bestanden

Rosttest 4 Std. bei 60 °C, See H20, ASTM D665B Bestanden Bestanden Bestanden

Kupferkorrosion 3 Std. bei 100 °C, ASTM D130 1b 1b 1b

Emulsionseigenschaften bei 54 °C,
     Öl-Wasser-Emulsion/Min., ASTM D1401 40-40-0/5 40-40-0/5 40-40-0/10

Technische Daten

Equipower™ ist eine Marke von Lubrication Engineers, Inc. LI50025 9-09 rev. 02-19

Erfüllte und überschrittene Leistungsanforderungen
•	 Eaton E-FDGN-TB002-E
•	 Parker (früher Denison) HF-0

Typische Anwendungen
•	 Mobile und stationäre Hydrauliksysteme, die eine verschleißarme Hydraulikflüssigkeit erfordern


