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產品資訊

Pyroshield® 合成窯潤滑脂 (5190)

潤滑劑為五大磨損區域提供卓越保護

對於迴轉窯、水平煅燒爐和乾燥機，只用一種潤
滑劑——Pyroshield® 合成窯潤滑脂——即可
保護四個不同的磨損區域：

1.	窯胎內孔（內徑）
2.	磨損墊片
3.	止擋塊
4.	葉片密封件

它同樣適用於其他在高溫下運行且具有磨損表面
的設備。

它具有高自燃點，並含有合成增稠劑、帶有有機
和固體金屬成膜組分以及LE專有的減磨添加劑
Almasol®。該產品高含量的潤滑固形物填補了表面不平之處，從而形成更光滑的表面，降低摩擦並減少磨損。
填充條與騎環之間的改進潤滑減少了填充條與窯爐殼體界面處的焊接裂紋，從而延長了窯爐殼體和耐火材料的
使用壽命。

Pyroshield 合成窯潤滑脂可以使用各種塗抹設備進行應用，包括便攜式或固定式、手動或自動以及氣動或電動
設備。它專為應用於窯胎內孔與填充條之間、窯胎側面以及止擋塊上而設計。

有益特性
可靠的磨損保護
•	 100% 潤滑劑消耗; 每一盎司的

潤滑脂都被用於最大化潤滑效
果。

•	 保護窯爐和止擋塊，同時防止
填充條焊縫破裂。

•	 將窯爐壽命延長50%。
•	 減少因騎環內孔磨痕導致的磨

損。
•	 防止計劃外停機。
•	 具有極高的自燃點。
 
 

安全且簡便
•	 快速簡便，無需混合或準備時

間。
•	 易於使用手動或電池供電的潤

滑槍塗抹，或通過自動潤滑系
統進行應用。

•	 輕鬆潤滑難以用手觸達的困難
區域。

•	 完全揮發，無粘性殘留物，無
環境廢物，無有害化學痕跡。 

專有添加劑

LE的專有添加劑僅用於LE潤滑
劑中。Pyroshield 合成窯潤滑
脂含有Almasol組分。

Almasol® 固體減磨添加劑能
夠承受極重負荷、化學攻擊
以及1038°C（1900°F）的高
溫。它會被金屬表面吸附，形
成一層微觀薄層，但不會自我
堆積或影響間隙。Almasol能
夠最大限度地減少金屬間的接
觸，從而減少摩擦、熱量和磨
損。
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經過檢驗的性能
推薦用於：
•  安德里茨（Andritz）
•  丹麥史密斯（FLSmidth）
•  KHD 洪堡·威達克（KHD Humboldt Wedag）
•  美卓奧圖泰（Metso Outotec）
 

典型應用
•	 迴轉窯、水平煅燒爐和乾燥機 

	º 窯胎內孔（內徑）
	º 磨損墊片
	º 止擋塊
	º 葉片密封件
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5190

增稠劑類型 氣相二氧化矽

質地 光滑

顏色 黑色

NLGI 等級 0.5

60 次針錐入度ASTM D217 335-360

滴點°C (°F), ASTM D2265 >316 (600)

基礎液體特性

     閃點 °C (°F) (COC), ASTM D92 D92 233 (451)

     自燃點 °C (°F), ASTM E659 E659 >484 (903)

Falex 銷針與V型塊極壓性能（lbf）ASTM D3233 1,350

Pyroshield® 合成窯潤滑脂


