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Produktinformationen

Pyroshield® Syn Ofen Schmierstoff (5190)

Schmierstoff bietet überlegenen Schutz für fünf Verschleißzonen

Für Drehrohröfen, horizontale Kalzinatoren und Trockner kann 
ein einziges Schmiermittel – Pyroshield® Syn Ofen Schmierstoff 
– verwendet werden, um vier verschiedene Verschleißzonen zu 
schützen:

1.	 Reifenbohrung (Innendurchmesser)
2.	 Verschleißplatten
3.	 Stoppblöcke
4.	 Dichtungen

Es ist auch für andere Geräte geeignet, deren Verschleißflächen 
bei hohen Temperaturen arbeiten.

Es zeichnet sich durch einen hohen Selbstentzündungspunkt 
aus und enthält einen synthetischen Verdicker mit organischen 
und festen metallischen Filmbildungskomponenten sowie Almasol®, das exklusive verschleißmindernde Additiv von LE. Der hohe Anteil an 
schmierstoffhaltigen Feststoffen füllt die Oberflächenunebenheiten, was zu einer glatteren Oberfläche, geringerer Reibung und weniger Verschleiß 
führt. Die verbesserte Schmierung zwischen Füllstegen und Laufflächen reduziert Schweißnahtbrüche an der Schnittstelle zwischen Füllsteg und 
Ofenschale, was zu einer verlängerten Lebensdauer der Schale und des Feuerfestmaterials beiträgt.

Pyroshield Syn Ofen Schmierstoff kann mit einer Vielzahl von Applikatoren aufgetragen werden, einschließlich tragbarer oder fester, manueller oder 
automatischer, und luft- oder elektrisch betriebener Systeme. Es ist speziell für die Anwendung zwischen der Reifenbohrung und den Füllstegen, 
den Seiten des Reifens und an den Stoppblöcken entwickelt.

Nützliche Eigenschaften 
Zuverlässiger Verschleißschutz 

•	 100% Schmierstoffverbrauch; jedes 
Gramm Fett wird für maximale 
Schmierung genutzt.

•	 Schützt den Ofen und die 
Stoppblöcke und verhindert dabei 
das Brechen von Schweißnähten an 
den Füllstegen.

•	 Verlängert die Lebensdauer des 
Ofens um 50 Prozent.

•	 Verringert den Verschleiß, der durch 
das Einlaufen der Innenbohrung des 
Laufflächenrings entsteht.

•	 Verhindert ungeplante Ausfallzeiten.
 

Sicher & Einfach
•	 Schnell und einfach, keine Misch- oder 

Vorbereitungszeit erforderlich.
•	 Einfach aufzutragen mit einer 

manuellen oder batteriebetriebenen 
Fettpresse oder durch ein 
automatisches Schmiersystem.

•	 Schmiert mühelos schwer zugängliche 
Bereiche, die von Hand nicht 
erreichbar sind.

•	 Verdampft vollständig, hinterlässt 
keine klebrigen Rückstände, keine 
Umweltabfälle und keine schädlichen 
Chemikalienrückstände.

Proprietäres Additive

LEs proprietäre Additive werden exklusiv 
in LE-Schmierstoffen verwendet. 
Pyroshield Syn Ofen Schmierstoff enthält  
Almasol.

Das feste verschleißmindernde Additiv 
Almasol® kann extrem hohen Lasten, 
chemischen Angriffen und Temperaturen 
von bis zu 1.038°C (1.900°F) standhalten. 
Es zieht metallische Oberflächen 
an, bildet eine mikroskopisch dünne 
Schicht, ohne sich dabei aufzubauen 
oder die Toleranzen zu beeinflussen. 
Almasol minimiert den Metall-auf-
Metall-Kontakt sowie die daraus 
resultierende Reibung, Hitze und 
den Verschleiß.
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Nachgewiesene Leistung
Empfohlen für den Einsatz bei:
• Andritz
• FLSmidth
• KHD Humboldt Wedag
• Metso Outotec 

Typische Anwendungen
•	 Drehrohröfen, horizontale Kalzinatoren 

und Trockner 
	º Reifenbohrung (Innendurchmesser)
	º Verschleißplatten
	º Stoppblöcke
	º Dichtungen

Produktinformationen

5190

Verdickungsmitteltyp pyrogene  Kieselsäure

Textur Glatt

Farbe Schwarz

NLGI-Klasse 0.5

Durchgearbeitete 60 Penetration ASTM D217 335-360

Tropfpunkt °C (°F), ASTM D2265 >316 (600)

Grundflüssigkeitseigenschaften

     Flammpunkt °C (°F) (COC), ASTM D92 233 (451)

     Selbstentzündungspunkt, °C (°F), ASTM E659 >484 (903)

Falex Pin & Vee Block EP lbf, ASTM D3233 1,350

Pyroshield® Syn Ofen Schmierstoff 


