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Informations produit
Lubrifiant pour Engrenages 
Duolec® Syn  (9808-9868)

L’huile synthétique haute performance offre une protection fiable 
et durable pour les boîtes de vitesses fortement chargées

Le lubrifiant pour engrenages Duolec® Syn est formulé à l’aide d’un fluide à 
base 100 % synthétique permettant d’assurer d’excellentes performances à des 
températures basses et élevées. Le fluide de base synthétique offre également 
une stabilité à l’oxydation, ce qui contribue à prolonger la durée de vie du 
lubrifiant et à restreindre les changements de lubrifiant coûteux.

Le lubrifiant pour engrenages Duolec Syn offre un fonctionnement ininterrompu 
et une longue durée de vie lors des applications dans des engrenages coûteux, y 
compris les boîtes de vitesses fortement chargées, exposées à des températures 
extrêmes. Grâce à son mélange spécial d’additifs de technologie d’engrenages 
propres, le lubrifiant pour engrenages Duolec Syn prévient la formation de dépôts 
lors des applications à haute température et ne se décompose pas avec le temps. 
Le lubrifiant offre également des propriétés exceptionnelles d’écoulement à basse 
température, protégeant ainsi les engrenages pendant les mois les plus froids.

Contenant du Duolec®, l’additif exclusif de LE qui réduit les frottements et 
augmente la résistance de la pellicule huileuse, le lubrifiant pour engrenages 
Duolec Syn est capable de résister à des charges et des contraintes hors normes 
liées à des applications exigeantes telles que les engrenages de pulvérisateur.

Effets bénéfiques

Fournit une protection fiable et durable
•	 Protège les engrenages et autres biens coûteux
	 w  Assure un fonctionnement ininterrompu
	 w  Favorise une longue durée de vie des équipements
•	 Réduit les frottements
	 w  Protège contre l’usure
	 w  Empêche le micro-pitting ou « taches grises » 
•	 Maintient une résistance élevée de la pellicule
	 w  Fournit une protection contre les pressions extrêmes (EP)
•	 Ne tombera pas en panne avec le temps
•	 Peut être filtrée jusqu’à 3 microns à l’aide de filtres en 

microverre sans affecter les performances
•	 Réduit le besoin de changements de lubrifiant coûteux
•	 Résiste à la mousse

Résiste aux conditions extrêmes
•	 Assure la stabilité de l’oxydation pour une longue durée de vie 

du lubrifiant
•	 Empêche la formation de dépôts à haute température 
•	 Présente des propriétés d’écoulement exceptionnelles à basse 

température 
•	 Peut être utilisé pour les boîtes de vitesses fortement chargées

Additif exclusif

Les additifs exclusifs de LE sont utilisés uniquement dans les 
lubrifiants de la marque. Le lubrifiant pour engrenages Duolec® 
Syn contient du Duolec.

L’additif à double action Duolec® confère aux lubrifiants des 
propriétés synergiques, en offrant à la fois une réduction de 
l’usure et une protection contre les pressions extrêmes. Fruit 
d’une technologie révolutionnaire, conçu spécifiquement pour 
être utilisé dans les lubrifiants pour engrenages LE, Duolec 
augmente la résistance de la pellicule huileuse et est activé par 
la température pour fournir une couche protectrice qui lisse 
les surfaces métalliques et minimise les effets de tout contact, 
réduisant ainsi le frottement et prévenant l’usure de la surface.
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Couleur Ambre Ambre Ambre Ambre Ambre Ambre

ISO VG 68 150 220 320 460 680

Densité relative à 60 ° F/60 ° F, ASTM D1298 0,852 0,858 0,859 0,862 0,869 0,870

Viscosité à 100 ° C, cSt, ASTM D445 10,9 20,6 26,7 35,4 47,9 67,4

Viscosité à 40 ° C, cSt, ASTM D445 70 156 227 324 472 717

Indice de viscosité ASTM D2270 147 153 151 154 160 165

Point d’éclair ° C (° F) (COC), ASTM D92 236 (456) 229 (445) 240 (464) 241 (465) 240 (464) 244 (471)

Point d’écoulement ° C (° F), ASTM D97 -42 (-43) -37 (-34) -37 (-34) -33 (-27) -29 (-20) -24 (-11)

Essai de rouille 4 h à 60 ° C, DI H20, ASTM D665A Réussi Réussi Réussi Réussi Réussi Réussi

Corrosion du cuivre 3 h à 100 ° C, ASTM D130 1b 1b 1b 1b 1b 1b

Charge Timken satisfaisante lb, ASTM D2782 – 70 70 70 70 70

Point de soudure EP à quatre billes kgf, ASTM D2783 250 250 400 400 400 400

Indice d’usure de charge EP à quatre billes kgf, ASTM D2783 55,8 57,0 80,6 85,2 89,1 90,8

Test d’usure à quatre billes à 75 ° C, 1 200 tr / min, 
40 kgf, 60 minutes,  usure en mm, ASTM D4172 0,29 0,32 0,29 0,28 0,27 0,30

Propriétés désémulsifiantes EP 82 ° C, 90 ml H2O, 
ASTM D2711B

% de H2O dans l’huile 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Total de ml de H2O 87 85 84 85 87 86

ml d’émulsion 0 0 0 0 0 0

Propriétés moussantes à 24 ° C/93,5 ° C/24 ° C, 
3 séquences, ml de mousse / temps de rupture, ASTM D892 0/0;0/0;0/0 0/0;0/0;0/0 0/0;0/0;0/0 0/0;0/0;0/0 0/0;0/0;0/0 0/0;0/0;0/0

Étape de défaillance de la capacité de charge au 
grippage FZG, A/8,3/90, ISO 14635-1 12+ 12+ 14+ 14+ 14+ 14+

Exigences de performance satisfaites ou 
dépassées
•	 AGMA 9005-F16
•	 AIST 224 (acier américain 224)
•	 DIN 51517-3 CLP
•	 Engrenages industriels Flender
•	 GM LS-2
•	 ISO 12925-1 CKSMP
•	 USDA H2 

Applications typiques
•	 Unités de pulvérisation
•	 Autres boîtes de vitesses 

fortement chargées exposées à des 
températures extrêmes


