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Produktinformation

Duolec® Syn Getriebeschmierstoff  (9808-9868)

Synthetisches Hochleistungsöl für zuverlässigen, 
langanhaltenden Schutz von stark belasteten Getrieben

Duolec® Syn Getriebeschmierstoff besteht zu 100 Prozent aus synthetischem Grundöl 
und gewährleistet hervorragende Leistungen bei hohen und niedrigen Temperaturen. 
Die synthetische Basisflüssigkeit bietet zudem eine hohe Oxidationsstabilität, 
was zu einer langen Nutzungsdauer und Kostenersparnissen durch längere 
Schmierstoffwechselintervalle  beiträgt. 

Duolec Syn Getriebeschmierstoff sorgt für den unterbrechungsfreien Betrieb und 
eine lange Nutzungsdauer bei kostspieligen Getriebeanwendungen, einschließlich 
stark belasteten Getrieben in extremen Temperaturbereichen. Mit seiner speziellen 
Zusammensetzung aus Additiven für eine saubere Getriebetechnologie verhindert 
Duolec Syn Getriebeschmierstoff Ablagerungen bei Hochtemperaturanwendungen 
und baut sich auch im Laufe der Zeit nicht ab. Der Schmierstoff bietet darüber hinaus 
außergewöhnliche Fließeigenschaften bei niedrigen Temperaturen und schützt 
Getriebe auch bei den kältesten Startvorgängen.

Mit dem LE-proprietären Additiv Duolec®, das die Reibung reduziert und die 
Ölfilmstärke erhöht, ist der Duolec Syn Getriebeschmierstoff in der Lage, enormen 
Belastungen und Beanspruchungen bei Schwerlastanwendungen wie z. B. in 
Brechergetrieben standzuhalten.

Eigenschaften

Bietet zuverlässigen, langanhaltenden Schutz
•	 Schützt kostenintensive Getriebe und Anlagen
	 w  Gewährleistet einen unterbrechungsfreien Betrieb
	 w  Fördert eine lange Nutzungsdauer von Geräten
•	 Reduziert Reibung 
	 w  Schützt vor Verschleiß
	 w  Verhindert Mikropitting oder “Grauflecken”
•	 Sorgt für eine hohe Filmfestigkeit
	 w  Bietet Schutz auch bei extremem Druck (EP)
•	 Wird im Laufe der Zeit nicht zersetzt
•	 Kann mit Mikroglasfiltern bis zu 3 Mikron gefiltert werden, ohne 

Beeinträchtigung der Leistung
•	 Reduziert den Bedarf an kostspieligen Schmierstoffwechseln
•	 Hemmt die Schaumbildung 

Für extreme Bedingungen geeignet
•	 Hohe Oxidationsstabilität für eine lange Nutzungsdauer des 

Schmierstoffs
•	 Verhindert Ablagerungen bei hohen Temperaturen
•	 Außergewöhnliche Fließeigenschaften bei niedrigen 

Temperaturen
•	 Geeignet für stark belastete Getriebe

Proprietäre Additive

Die proprietären Additive von LE werden ausschließlich in LE 
Schmierstoffen verwendet. Duolec® Syn Getriebeschmierstoff 
enthält Duolec.

Duolec® ist ein doppelt wirkendes Additiv, das Schmierstoffen 
synergetische Eigenschaften verleiht, die sowohl 
verschleißmindernd wirken als auch Schutz vor extremem 
Druck bieten. Duolec ist das Ergebnis einer revolutionären 
Technologie, die speziell für die Verwendung in LE-
Getriebeschmierstoffen entwickelt wurde. Es erhöht die 
Ölfilmstärke und wird durch Temperatureinwirkung aktiviert, 
damit eine Schutzschicht entsteht, die die Metalloberflächen 
glättet und die Auswirkungen jeglichen Kontakts minimiert, 
wodurch Reibung verringert und Oberflächenverschleiß 
vorgebeugt wird.
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Technische Daten

Duolec® Syn Getriebeschmierstoff

Duolec® ist eine eingetragene Marke von Lubrication Engineers, Inc. LI30091  1-10, rev. 6-21

9808             9815             9822             9832           9846         9868         

Farbe Bernsteinfarben Bernsteinfarben Bernsteinfarben Bernsteinfarben Bernsteinfarben Bernsteinfarben

ISO VG 68 150 220 320 460 680

Relative Dichte bei 60 °F/60 °F, ASTM D1298 0,852 0,858 0,859 0,862 0,869 0,870

Viskosität bei 100 °C, cSt, ASTM D445 10,9 20,6 26,7 35,4 47,9 67,4

Viskosität bei 40 °C, cSt, ASTM D445 70 156 227 324 472 717

Viskositätsindex ASTM D2270 147 153 151 154 160 165

Flammpunkt °C (°F), (COC), ASTM D92 236 (456) 229 (445) 240 (464) 241 (465) 240 (464) 244 (471)

Stockpunkt °C (°F), ASTM D97 -42 (-43) -37 (-34) -37 (-34) -33 (-27) -29 (-20) -24 (-11)

Rosttest 4 Std. bei 60 °C, DI H20, ASTM D665A Bestanden Bestanden Bestanden Bestanden Bestanden Bestanden

Kupferkorrosion 3 Std. bei 100 °C, ASTM D130 1b 1b 1b 1b 1b 1b

Timken OK-Last lbs, ASTM D2782 – 70 70 70 70 70

Vier-Kugel-EP Schweißpunkt kgf, ASTM D2783 250 250 400 400 400 400

Vier-Kugel-EP Lastverschleißindex kgf, ASTM D2783 55,8 57,0 80,6 85,2 89,1 90,8

Vier-Kugel-Verschleiß bei 75 °C, 1.200 U/Min., 40 kgf, 60 
Min., mm Verschleiß, ASTM D4172 0,29 0,32 0,29 0,28 0,27 0,30

Demulgierbarkeit: EP 82 °C, 90 ml H2O, 
ASTM D2711B

% H2O im Öl 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Insgesamt ml freies H2O 87 85 84 85 87 86

ml Emulsion 0 0 0 0 0 0

Schaumverhalten bei 24 °C/93,5 °C/24 °C, 
3 Sequenzen, ml Schaum/Zeit bis zur Auflösung, ASTM D892 0/0;0/0;0/0 0/0;0/0;0/0 0/0;0/0;0/0 0/0;0/0;0/0 0/0;0/0;0/0 0/0;0/0;0/0

FZG Scheuernde Tragfähigkeit Ausfallstufe, 
A/8,3/90, ISO 14635-1 12+ 12+ 14+ 14+ 14+ 14+

Erfüllte oder überschrittene Leistungsanforderungen
•	 AGMA 9005-F16
•	 AIST 224 (US Steel 224)
•	 DIN 51517-3 CLP
•	 Flender Industrial Gear
•	 GM LS-2
•	 ISO 12925-1 CKSMP
•	 USDA H2 

Typische Anwendungen
•	 Brecheranlagen
•	 Andere stark belastete Getriebe in 

extremen Temperaturbereichen


