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Información del producto
Duolec® Syn Lubricante 
para Engranajes (9808-9868)

Aceite sintético de alto rendimiento que proporciona una  
protección fiable y duradera para cajas de engranajes con carga pesada

Duolec® Syn Lubricante para Engranajes está formulado con 100 % de fluido base 
sintético para garantizar un excelente rendimiento a alta y baja temperatura. 
El fluido base sintético también proporciona estabilidad a la oxidación, lo que 
contribuye a una larga vida útil del lubricante y una reducción en costosos 
cambios de lubricante.

Duolec Syn Lubricante para Engranajes proporciona un funcionamiento 
ininterrumpido y una larga vida útil para aplicaciones de engranajes costosas, 
incluidas cajas de engranajes muy cargadas que están expuestas a temperaturas 
extremas. Con su mezcla especial de aditivos de tecnología de engranajes 
limpios, Duolec Syn Lubricante para Engranajes trabaja para evitar formaciones 
de depósitos en aplicaciones de alta temperatura y no se romperá con el tiempo. 
El lubricante también proporciona propiedades excepcionales de flujo a baja 
temperatura, protegiendo los engranajes durante los arranques más fríos.

Con Duolec®, el aditivo patentado de LE que reduce la fricción y aumenta la 
resistencia de la película de aceite, Duolec Syn Lubricante para Engranajes es 
capaz de soportar cargas y tensiones increíbles de aplicaciones de servicio 
pesado como unidades de engranajes pulverizadoras.

Cualidades beneficiosas

Proporciona una protección fiable y duradera
•	 Protege engranajes costosos y otros activos
	 w  Asegura un funcionamiento ininterrumpido
	 w  Promueve una larga vida útil del equipo
•	 Reduce la fricción 
	 w  Protege contra el desgaste
	 w  Evita el micropicado o “manchas grises”
•	 Mantiene una alta resistencia de película
	 w  Proporciona protección contra presiones extremas (EP)
•	 No se romperá con el tiempo
•	 Se puede filtrar hasta 3 micras con filtros de microcristal  

sin afectar el rendimiento
•	 Disminuye la necesidad de costosos cambios de lubricante
•	 Resistente a la formación de espuma 

Soporta condiciones extremas
•	 Proporciona estabilidad a la oxidación para una larga vida útil 

del lubricante
•	 Evita la formación de depósitos a altas temperaturas
•	 Exhibe propiedades excepcionales de flujo a baja temperatura
•	 Se puede usar para cajas de engranajes con mucha carga 

Aditivo patentado

Los aditivos patentados de LE se utilizan exclusivamente 
en lubricantes LE. Duolec Syn Lubricante para Engranajes 
contiene Duolec.

Duolec® aditivo de doble efecto imparte propiedades 
sinérgicas a los lubricantes, proporcionando protección 
contra el desgaste y la presión extrema. Resultado de una 
revolucionaria tecnología diseñada específicamente para 
su uso en lubricantes para engranajes LE, Duolec aumenta 
la resistencia de la película de aceite y se activa con la 
temperatura para proporcionar una capa protectora que 
alisa las superficies metálicas y minimiza los efectos de 
cualquier contacto, reduciendo así la fricción y evitando el 
desgaste de la superficie.
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9808             9815             9822             9832           9846         9868         

Color Ámbar Ámbar Ámbar Ámbar Ámbar Ámbar

ISO VG 68 150 220 320 460 680

Densidad relativa a 60°F/60°F, ASTM D1298 0,852 0,858 0,859 0,862 0,869 0,870

Viscosidad a 100°C, cSt, ASTM D445 10,9 20,6 26,7 35,4 47,9 67,4

Viscosidad a 40°C, cSt, ASTM D445 70 156 227 324 472 717

Índice de viscosidad ASTM D2270 147 153 151 154 160 165

Punto de ignición °C (°F) (COC), ASTM D92 236 (456) 229 (445) 240 (464) 241 (465) 240 (464) 244 (471)

Punto de derrame °C (°F), ASTM D97 -42 (-43) -37 (-34) -37 (-34) -33 (-27) -29 (-20) -24 (-11)

Prueba de oxidación 4 horas a 60°C, DI H20, ASTM 
D665A Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado Aprobado

Corrosión de cobre 3 horas a 100°C, ASTM D130 1b 1b 1b 1b 1b 1b

Timken OK Carga lbs, ASTM D2782 – 70 70 70 70 70

Punto de soldadura EP de cuatro bolas kgf, ASTM D2783 250 250 400 400 400 400

Índice de desgaste de la carga EP de cuatro bolas 
kgf, ASTM D2783 55,8 57,0 80,6 85,2 89,1 90,8

Desgaste de cuatro bolas a 75°C, 1.200 rpm, 40 kgf, 
60 minutos,  mm de desgaste, ASTM D4172 0,29 0,32 0,29 0,28 0,27 0,30

Características de demulsibilidad EP 82°C, 90 ml 
H2O, ASTM D2711B

% de H2O en aceite 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Ml total de H2O 87 85 84 85 87 86

ml de emulsión 0 0 0 0 0 0

Características de espuma a 24°C/93.5°C/24°C, 
3 secuencias, ml de espuma/tiempo de rotura, ASTM D892 0/0;0/0;0/0 0/0;0/0;0/0 0/0;0/0;0/0 0/0;0/0;0/0 0/0;0/0;0/0 0/0;0/0;0/0

Etapa de falla de capacidad de carga de desgaste 
FZG, A/8.3/90, ISO 14635-1 12+ 12+ 14+ 14+ 14+ 14+

Requisitos de rendimiento cumplidos o superados 
•	 AGMA 9005-F16
•	 AIST 224 (US Steel 224)
•	 DIN 51517-3 CLP
•	 Flender Industrial Gear
•	 GM LS-2
•	 ISO 12925-1 CKSMP
•	 USDA H2

Aplicaciones típicas
•	 Unidades pulverizadoras
•	 Otras cajas de engranajes con carga 

pesada que están expuestas a 
temperaturas extremas


