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Produktinformation

Almasol® Syntemp Schmierstoff (9901) 

Synthetisches, nicht-schmelzendes Schmierfett zum Schutz von Metalloberflächen

Der Almasol® Syntemp Schmierstoff von LE ist 
ein extrem haftfähiger Schmierstoff für hohe 
Temperaturen und extremen Druck (EP), der aus 
einer sehr schweren synthetischen Flüssigkeit und 
nicht-schmelzenden Verdickungsmitteln besteht. 
Er wurde speziell formuliert, um hervorragenden 
Schutz in Temperaturbereichen zu bieten, in denen 
Petroleumöle vollständig oxidieren würden. Der 
Schmierstoff ist hochgradig wasserbeständig, bleibt 
von kochendem Wasser und Dampf unbeeinflusst 
und enthält Inhibitoren, die Rost und Korrosion 
verhindern.

Der Almasol Syntemp Schmierstoff eignet sich 
hervorragend für alle Anwendungen, in denen ein 
Schmierstoff in extremen Temperaturbereichen 
benötigt wird, einschließlich großer offener 
Getriebe, großer Industriegetriebe, Backofenketten, 
Gleitflächen und großen oder langsam-drehenden 
Lagern. Er enthält Almasol®, das exklusive feste 
verschleißmindernde Additiv von LE.

Eigenschaften
Langlebig und hitzebeständig
•	 Längere Haltbarkeit bei hohen Temperaturen als herkömmliche 

Schmierstoffe
•	 Schmilzt nicht, verflüssigt sich nicht und läuft in der Anwendung 

nicht aus.
•	 Bietet hohe Oxidationsbeständigkeit und verhindert die Verlackung 

sowie Ablagerung von Gummi und Kohlenstoff.
 
Wasserbeständig
•	 Beugt der Wasserkontamination vor, einschließlich durch kochendes 

Wasser oder Dampf
•	 Lässt sich nicht leicht abwaschen
 
Überragender Schutz
•	 Sehr klebrig und haftet auf Metall, tropft nicht und schleudert nicht ab
•	 Schützt vor Rost und Korrosion
•	 Besitzt hervorragende verschleißmindernde Eigenschaften
•	 Weist eine ausgezeichnete mechanische Stabilität auf
•	 Dämpft die Verzahnung bei schweren oder stoßartigen Belastungen

Proprietäre Additive

Die proprietären Additive von 
LE werden ausschließlich in LE 
Schmierstoffen verwendet. Almasol 
Syntemp Schmierstoff enthält Almasol.

Almasol® ist ein festes, 
verschleißminderndes Additiv, 
das extrem hohen Belastungen, 
chemischen Angriffen und 
Temperaturen bis zu 1.038 °C (1.900 
°F) standhalten kann. Es wird von 
Metalloberflächen angezogen und 
bildet eine mikroskopisch dünne 
Schicht, die sich jedoch nicht aufbaut 
oder das Spiel beeinträchtigt.
Almazol minimiert den Kontakt 
von Metall zu Metall und Reibung, 
Hitze und Verschleiß, die daraus 
hervorgehen.
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Erfüllte oder überschrittene 
Leistungsanforderungen
•	 Diamond Power-Rußbläser

Typische Anwendungen
•	 Große offene Getriebe, einschließlich Brennofen-

Zahnkranzgetriebe
•	 Backofenketten, Drahtseile, Ketten und Gleitflächen
•	 Große Lager, insbesondere solche in Umgebungen mit 

hohen Temperaturen
•	 Niedrigdrehende Gleitlager

9901                      

Verdickungsmittel-Typ Bentonit-Tonerde

Beschaffenheit Glatt/Klebrig

Farbe Grün

NLGI-Klasse 2

Worked 60 Penetration ASTM D217 280

Stockpunkt °C (°F), ASTM D2265 Nicht schmelzend

Merkmale der Basisflüssigkeit

    Flammpunkt °C (°F), ASTM D92 204 (400)

     Viskosität bei 100 °C, cSt, ASTM D445 210,0

     Viskosität bei 40 °C, cSt, ASTM D445 7.630

     Stockpunkt °C (°F), ASTM D97 -6 (21)

Oxidationsabfall in psi nach 100 Std., ASTM D942 3

Timken OK-Last lbs, ASTM D2509 45

Technische Daten

Almasol® Syntemp Schmierstoff


