
產品資訊

Monolec® 高溫  
烤箱鏈條潤滑油 (9965)

H2 合成潤滑油滲入高溫烤箱鏈條， 
高溫下仍可保持性能穩定且可減少能源使用

Monolec® 高溫烤箱鏈條潤滑油 (9965) 是一種特殊配方潤滑油，建議用於高溫烤箱鏈條，可提供耐磨保護，減
少電能使用。它是一種 USDA H2 潤滑油，由合成基礎液及高性能添加劑，包括 LE 獨家減磨添加劑 Monolec 等
等混合調配而成。合成基礎液擁有出色的高溫穩定性能及高溫下低揮發特性，添加劑則幫助潤滑油抗磨損、耐磨
耗及抗腐蝕。

優良品質
高溫性能
• 可適用的溫度範圍非常廣；可在最高溫 

288°C (550°F) 情況下使用
• 當溫度升高時，潤滑油形成一層軟性碳
質殘渣，仍具有穩定的潤滑屬性，但可
使堆積降至最低。

• 可降低升溫時的磨擦係數
• 擁有卓越的氧化穩定性
• 降低揮發性
• 高閃點，將用於高溫鏈條時的安全顧慮
降至最低

抗水性
•  隔離有傷害性的霧氣
•  抗腐蝕

抗磨耗
•  有效潤滑鏈條的所有可移動部件
•  將磨耗降至最低 
減少電能消耗
•  將傳送鏈條運轉所需的電能降至最低

專利添加劑

LE 專利添加劑僅供 LE 潤滑劑獨家專用。Monolec® 高溫烤箱
鏈條潤滑油含有 Monolec。

Monolec® 減磨添加劑可在金屬表面造出單層分子潤滑膜，可
在不影響透明度的情況下，大幅提高油膜強度。作為 LE 發動
機潤滑油、工業用油及由其所製的其他潤滑油中堪稱無價之寶
的成份，Monolec 可使摩擦面彼此滑過，極大程度地減少了摩
擦、熱量以及磨損的產生。
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Monolec® 高溫烤箱鏈條潤滑油

9965

顏色 淺褐色
ISO VG 220

相對密度 @ 60°F/60°F，ASTM D1298 0.964

黏度 @ 100°C，cSt，ASTM D445 16.36

黏度 @ 40°C，cSt，ASTM D445 223.7

黏度指數 ASTM D2270 69

閃火點 °C (°F)，(COC)，ASTM D92 282 (540)

流動點 °C (°F)，ASTM D97 -18 (0)

SRV Wear 50°C，行程 1 mm，頻率 50 Hz， 
球盤式，破壞荷載 50 N，試驗荷載 200 N， 
2 小時，ASTM D5707

     球面磨疤長度，mm 0.50

     球面磨疤寬度，mm 0.50

     摩擦係數最大� 0.122

技術資料

Monolec® 是 Lubrication Engineers, Inc. 公司的註冊商標。
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符合或超越性能需求
• USDA H2 (不得用於偶發性食品接觸場所)  

典型應用
• 烘焙箱自動潤滑系統
• 高溫烤箱鏈條，例如：用於烘焙箱及乾燥窯的鏈條
• 乾燥窯鏈條驅動裝置
• 烤麵包機的滑鏈 
• 拉幅機及擴布機鏈條
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