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Produktinformation

Monolec® Schmierstoff für  
Hochtemperatur-Backofenketten (9965)

Synthetischer H2-Schmierstoff penetriert Hochtemperatur-Backofenketten 
bei thermischer Stabilität und reduziertem Energieaufwand

Monolec® Schmierstoff für Hochtemperatur-Backofenketten (9965) ist ein speziell formulierter Schmierstoff, der für die 
Verwendung in hohen Temperaturbereichen empfohlen wird. Er schützt vor Verschleiß und senkt den Stromverbrauch. 
Der USDA H2-Schmierstoff hat eine synergetische Zusammensetzung aus synthetischen Basisflüssigkeiten und 
Hochleistungsadditiven, darunter Monolec, das exklusive verschleißmindernde Additiv von LE. Die synthetischen 
Grundflüssigkeiten bieten eine ausgezeichnete thermische Stabilität und geringe Flüchtigkeit bei hohen Temperaturen, 
während die Additive dem Schmierstoff bei der Verminderung von Reibung, Verschleiß und Korrosion zugute kommen.

Eigenschaften
Leistung bei hohen Temperaturen
•	 Anwendbar in einem breiten Temperaturbereich 

bis zu 300 °C (572 °F)
•	 Mit steigender Temperatur bildet der 

Schmierstoff einen weichen, kohlenstoffhaltigen 
Rückstand mit festen Schmiereigenschaften und 
minimalen Ablagerungen.

•	 Reduziert den Reibungskoeffizienten bei 
erhöhten Temperaturen

•	 Bietet eine ausgezeichnete 
Oxidationsbeständigkeit

•	 Reduziert die Volatilität
•	 Der hohe Flammpunkt minimiert 

Sicherheitsbedenken bei der Anwendung im 
Hochtemperaturbereich

Wasserbeständigkeit
•	 Schützt vor schädlicher Feuchtigkeit
•	 Schützt vor Korrosion

Verschleißschutz
•	 Schmiert wirkungsvoll alle beweglichen 

Kettenglieder
•	 Reduziert den Verschleiß
 
Reduziert den Energieverbrauch
•	 Minimiert den elektrischen Energiebedarf für 

den Betrieb der Förderkette

Proprietäre Additive
Die proprietären Additive von LE werden ausschließlich in LE Schmierstoffen 
verwendet. Der Monolec® Schmierstoff für Hochtemperatur-Backofenketten 
enthält Monolec.

Das verschleißmindernde Additiv Monolec® erzeugt einen monomolekularen 
Schmierstofffilm auf Metalloberflächen, der die Stärke des Ölfilms erheblich 
erhöht, ohne das Spiel zu beeinträchtigen. Monolec ist ein unverzichtbarer 
Bestandteil der LE-Motorenöle, Industrieöle und zahlreicher weiterer 
Schmierstoffe. Es sorgt dafür, dass gegenüberliegende Oberflächen 
aneinander vorbeigleiten können, wodurch Reibung, Hitze und Verschleiß 
erheblich reduziert werden.
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Monolec® Schmierstoff für  
Hochtemperatur-Backofenketten

9965                      

Farbe Hell Bernsteinfarben

ISO VG 220

Relative Dichte bei 60 °F/60 °F, ASTM D1298 0,971

Viskosität bei 100 °C, cSt, ASTM D445 18,77

Viskosität bei 40 °C, cSt, ASTM D445 205,3

Viskositätsindex ASTM D2270 101

Flammpunkt °C (°F), (COC), ASTM D92 300 (572)

Stockpunkt °C (°F), ASTM D97 -18 (0)

Vier-Kugel-Verschleiß bei 75 °C, 1.200 U/min, 40 kgf, 60 Min., 
mm Verschleiß, ASTM D4172

 0,40

Falex Pin & Vee Block Verschleiß 15 Min.,
Verschleißzähne bei 500 lb Last, ASTM D2670

3

Technische Daten

Monolec® ist eine eingetragene Marke von Lubrication Engineers, Inc. LI30109 04-12 rev 02-23

Erfüllte oder überschrittene Leistungsanforderungen
•	 USDA H2 (nicht für den unbeabsichtigten Kontakt mit Lebensmitteln geeignet) 

Typische Anwendungen
•	 Automatische Schmierstoff-Systeme für Backöfen
•	 Hochtemperatur-Backofenketten, wie sie in Bäckereien und Ofenanlagen verwendet werden
•	 Kettenantriebe für Öfen
•	 Schlittenketten im Brot- und Brötchenbackbetrieb
•	 Spannrahmen und Spannketten


