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Le lubrificateur Xport® Star Vario, équipé désormais d’une fonction Bluetooth, 
est un dispositif automatique pour point de lubrification unique, qui n’est 
pas seulement autonome mais fonctionne aussi à toutes les températures et 
offre un dosage précis. Il est parfait pour les applications qui requièrent un 
dosage de lubrifiant précis, notamment pour les moteurs électriques dont les 
dosages de relubrification sont définis avec précision.

Le système se compose d’un module d’entraînement électrochimique, d’une 
cartouche de lubrification (LC) d’un volume de 60, 120, 250 ou 500 cc (2,03, 
4,06, 8,45 ou 16,9 fl oz) et d’un bloc de piles. La durée de décharge souhaitée 
et la taille de la cartouche de lubrification peuvent être sélectionnées 
aisément au moyen de la touche de réglage et s’affichent immédiatement 
sur l’écran LCD. L’état de fonctionnement momentané est indiqué sur l’écran 
LCD et au moyen des voyants lumineux à LED (rouge/verte) visibles à 360° et 
à distance. Le dispositif est protégé contre les poussières et les projections 
d’eau, dès lors que les éléments individuels sont correctement assemblés.

Applications
•	 Chaînes
•	 Moteurs électriques
•	 Engrenages
•	 Engrenages ouverts
•	 Paliers à roulements et lisses
•	 Joints d’arbre
•	 Glissières
•	 Broches

Secteurs industriels typiques
•	 Technologies environnementales
•	 Industrie alimentaire
•	 Production pétrolière et gazière
•	 Industrie du papier
•	 Industrie pharmaceutique 

Fiche produit

Application de lubrifiant Xport®

Lubrificateur Xport® StarVario et StarVario Bluetooth
Système de lubrification ultra-précis et facile à utiliser – désormais avec une solution 
Bluetooth pratique – pour la gestion à distance des points de lubrification

Quatre tailles différentes 
pour un dosage de lubrifiant 

personnalisé



www.LElubricants.com • 800-537-76831919 E. Tulsa • Wichita, KS 67218 • Fax : 800-228-1142         
LE est certifié ISO 9001.

Xport® est une marque de la société Lubrication Engineers, Inc. LEX_SVAR_FLY_129  3-16, rev. 7-23

Vue d’ensemble

Lubrificateur Xport® StarVario et 
StarVario Bluetooth

Caractéristiques techniques
Entraînement (réutilisable)

Durée de décharge

Volume de lubrifiant

Température de service

Pression deuservice

Classe de protection

Lubrifiant

Fonctionnement électromécanique grâce au pack de piles

1, 2, 3, …12 mois I 1, 2, 3, …26 semaines 

60, 120, 250 ou 500 cc (2,03, 4,06, 8,45 ou 16,9 oz)

-20 à +60 °C (-4 à +140 °F) pour piles alcalines
-40 à +60 °C (-40 à +140 °F) pour piles lithium

Max. 7,5 bar (109 psi)

IP 65 / IP 67

Huile et graisse jusqu’à NLGI 2 (les modules à huile sont 
équipés d’une valve d’arrêt d’huile et se distinguent par un 
bouchon rouge)

→   Utilisation simple et intuitive
→   Réglage précis en fonction des besoins pour  
        éviter une lubrification insuffisante ou excessive
→   Les réglages peuvent être modifiés à tout instant
→   Peut être arrêtépour les arrêts prolongés des installations

→   Décharge de lubrification fiable et précise, peu 
       indépendamment de la température et de la contrepression
→   Coûts d’acquisition uniques pour un entraînement réutilisable
→   Contrôle rapide du fonctionnement grâce aux voyants 
       lumineux à LED – économise du temps et facilite le travail de 
       la maintenance

→   Installation à l’extérieur des zones à risques ou à des endroits   
       facilement accessibles pour plus de sécurité au travail et un   
       gain de temps
→   Meilleure disponibilité des équipements, puisque le 
       remplacement est possible en cours de production
→   Le point de lubrification peut être purgé pour éliminer les 
       colmatages

L’écran LCD avec touche de réglage affiche la 
durée de déchare, la taille de la cartouche de 
lubrification et l’état de fonctionnement

Réglage : 1-26 semaines pour toutes les tailles 
de cartouches de lubrification.
LC 60 : 1, 2, 3,…12, 15, 18, 21 et 24 mois
LC 120 et 250 : 1, 2, 3, …12 mois
LC 500 : 1, 2, 3, …6 mois
Entraînement électromécanique réutilisable 
avec pack de piles

LED (rouge/verte) visible à 360°
pour signaler le bon fonctionnement et les 
défaillances

La pression de service jusqu’à 7,5 bar (109 
psi) permet une alimentation sur une distance 
maximale de 5 mètres (5,5 yards)

Purge : Essai de contrepression et dosage 
manuel complémentaire sur actionnement 
d’un bouton

Caractéristiques et avantages du produit

Module d’entraînement 
Star Vario (réutilisable)

Cartouche de lubrification 
Star LC

Capuchon 
de protection

Bloc de piles Star Vario

Écran LCD avec
bouton de 
réglage

Lubrifiant

Piston  

Filetage 1/4“ 
mâle

Dimensions :
LC 60 : 75 x 155 mm (2,95 x 6,1 in)
LC 120 : 75 x 178 mm (2,95 x 7 in)
LC 250 : 75 x 228 mm (2,95 x 8,98 in)
LC 500 : 57,91 x 260 mm (2,28 x 10,25 in)

Bloc de piles 
Star Vario

Motoréducteur

Écran LCD avec touche de 
réglage (durée de dosage 
et fonctionnement)

Pour les modules à 
huile, la valve d’arrêt 
d’huile distincte 
(A-810) est 
nécessaire.

Bride de fixation


