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Xport® Star Vario, ahora con función Bluetooth, es un lubricador 
de un solo punto y automático que funciona de forma totalmente 
automática, independientemente de la temperatura, y ofrece una 
descarga precisa. Es ideal para aplicaciones que requieren medir 
el lubricante con precisión y es el sistema preferido para motores 
eléctricos que requieren cantidades específicas de lubricación. 

El sistema consta de una unidad de accionamiento electroquímica, 
de un cartucho de lubricación (LC) con un volumen de 60, 120, 250 
o 500 cc y un paquete de baterías. El período de descarga deseado 
y el tamaño de LC pueden seleccionarse fácilmente con el botón de 
configuración y se ven de inmediato en la pantalla LCD. El estado 
de funcionamiento actual se indica en la pantalla LCD y mediante 
indicadores LED (rojo/verde) que se ven desde alrededor y a distancia. 
La unidad está protegida contra el polvo y los chorros de agua cuando 
se monta correctamente cada pieza.

Aplicaciones
•	 Cadenas
•	 Motores eléctricos
•	 Engranajes de cremallera
•	 Engranajes abiertos
•	 Cojinetes de rodillos y de fricción
•	 Juntas de eje
•	 Guías deslizantes
•	 Husillos

Industrias típicas 
•	 Tecnología medioambiental
•	 Industria alimentaria
•	 Producción de petróleo y gas
•	 Industria papelera
•	 Industria farmacéutica

Información del producto

Aplicación de lubricante Xport®

Lubricador Xport® StarVario y StarVario Bluetooth
Sistema lubricante de gran precisión y fácil de usar, ahora con una cómoda 
solución Bluetooth para la gestión remota del punto de lubricación

4 tamaños para la medición 
individual del lubricante 
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Introducción

Lubricador Xport® StarVario y 
StarVario Bluetooth

Información técnica
Accionamiento (reutilizable)

Período de descarga

Volumen de lubricante

Temp. de funcionamiento

Acumulación de presión

Tipo de protección

Lubricantes

Función electromecánica que utiliza un paquete de baterías

1, 2, 3…, 12 meses I 1, 2, 3… 26 semanas

60, 120, 250 o 500 cc

-20 a 60 °C Alcalina
-40 a 60 °C Litio

Máx. 7,5 bar (109 psi)

IP 65 / IP 67

Aceite y grasa hasta NLGI 2 (la unidad con relleno de aceite 
incluye válvula de retención de aceite y se reconoce por el 
conector rojo).

→   Funcionamiento sencillo y guiado
→   Los ajustes precisos conforme a los requisitos 
       evitan el exceso o defecto de lubricación
→   Cambios de ajustes en cualquier momento
→   Puede desactivarse si hay paradas prolongadas 
       del equipo

→   Descarga de lubricante fiable y precisa 
        independientemente de la temperatura y contrapresión
→   Costes únicos de adquisición para la unidad de 
       accionamiento reutilizable
→   Control rápido de funciones mediante señales LED: ahorra  
       tiempo y libera de mantenimiento a los trabajadores

→   Instalación sencilla fuera de zonas peligrosas o 
       en lugares de fácil acceso: aumenta la seguridad 
       del lugar de trabajo y ahorra tiempo
→   Mayor disponibilidad del equipo, al permitir el cambio 
       durante el funcionamiento
→   El punto de lubricación puede purgarse para eliminar bloqueos

El LCD con botón de ajuste muestra el período 
de descarga, tamaño de CL y estado de 
funcionamiento

Ajuste: 1-26 semanas para todos los tamaños de CL.
LC 60: 1, 2, 3, … 12, 15, 18, 21 y 24 meses
LC 120 y 250: 1, 2, 3, … 12 meses
LC 500: 1, 2, 3, … 6 meses

Accionamiento electromecánico reutilizable 
con paquete de baterías

El LED (rojo/verde) visible alrededor
indica errores de funcionamiento y de otro tipo

La acumulación de presión de hasta 7,5 bares 
permite el montaje remoto hasta 5 metros 

Purga: prueba de contrapresión y descarga 
manual adicional con pulsar un botón

Características y ventajas del producto

Unidad de accionamiento 
Star Vario (reutilizable)

CL Star

Tapa de protección

Baterías Star Vario

LCD con 
botón de ajuste

Lubricante

Pistón

Rosca macho 
de ¼”

Medidas:
LC 60:   75 x 155 mm (2,95 x 6,1 in)
LC 120: 75 x 178 mm (2,95 x 7 in)
LC 250: 75 x 228 mm (2,95 x 8,98 in)
LC 500: 57,91 x 260 mm (2,28 x 10,25 in)

Paquete de baterías 
Star Vario

Motor de 
engranaje

LCD con botón de ajuste 
(función y período de 
descarga)

Para unidades con 
relleno de aceite, se 
necesita la válvula de 
retención de aceite 
(A-810) aparte.

Brida de soporte


